REICHHOLD
LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Esta Hoja de Datos de Seguridad esta preparada de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015
Fecha de revision 10/sep/2019

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL
PROVEEDOR O FABRICANTE

Identificador del producto

Nombre del producto NORPOL® GS 10128 S
Otros medios de identificacion

Cddigo(s) del producto: 210574 ; 210325

Familia quimica Resina de poliéster no saturado

Uso recomendado de la sustancia y restricciones de uso
Uso recomendado Gelcoat
Restricciones de uso No hay informacion disponible

Datos del proveedor o fabricante
Direccién del fabricante
REICHHOLD QUIMICA DE MEXICO
Boulevard Arturo Montiel Rojas 10006
Atlacomulco C.P. 50458

Atlacomulco Estado de México

Numero de teléfono en caso de

emergencia
SETIQ 01-800-00-214-00

Direccion de correo electréonico MSDS@polynt.com

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificacion

[Toxicidad aguda por via cutdnea Categoria 5 - (H313)
Corrosion/irritacion cutanea Categoria 2 - (H315)
Lesiones oculares graves/irritacién ocular Categoria 2A - (H319)
Carcinogenicidad Categoria 2 - (H351)
Toxicidad para la reproduccién Categoria 2 - (H361)
Toxicidad especifica de 6rganos blanco (exposicion Unica) Categoria 3 - (H335)
Toxicidad especifica de 6érganos blanco (exposiciones repetidas) Categoria 1 - (H372)
[Toxicidad por aspiracion Categoria 2 - (H305)
Liquidos inflamables Categoria 3 - (H226)

Elementos de la etigueta del SGA
iPELIGRO

Indicaciones de peligro

H305 - Puede ser nocivo en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias
H313 - Puede ser nocivo en contacto con la piel

H315 - Provoca irritacion cutanea

H319 - Provoca irritacion ocular grave

H335 - Puede irritar las vias respiratorias

H351 - Susceptible de provocar cancer

H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dafar al feto

H372 - Provoca dafios en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H226 - Liquido y vapores inflamables
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Consejos de prudencia - Prevencion

P201 - Procurarse las instrucciones antes del uso

P202 - No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad

P280 - Usar guantes / ropa de proteccion / equipo de proteccion para la cara / los ojos

P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel cuidadosamente después de la manipulacion

P271 - Utilizar sélo al aire libre o0 en un lugar bien ventilado

P260 - No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles

P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilizacion

P240 - Establecer una toma a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor cuando se transfieren materiales
P241 - Utilizar material eléctrico / de ventilacion / iluminacion antideflagrante

P242 - No utilizar herramientas que produzcan chispas

P243 - Tomar medidas de precaucion contra las descargas electrostaticas

P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignicién. No fumar
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado

P235 - Mantener en lugar fresco

Consejos de prudencia - Respuesta

P308 + P313 - En caso de exposicién demostrada o supuesta, consultar a un médico

Ojos

P305 + P351 + P338 - En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P337 + P313 - Si la irritacion ocular persiste, consultar a un médico

Piel

P302 + P352 - En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabon

P332 + P313 - En caso de irritacion cutanea, consultar a un médico

P362 + P364 - Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar

P303 + P361 + P353 - En caso de contacto con la piel (o el pelo), quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la
piel con agua o ducharse

Inhalacién

P304 + P340 - En caso de inhalacion, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la respiracion
P312 - Llamar un centro de toxicologia o médico si la persona se encuentra mal

Ingestion

P301 + P310 - En caso de ingestion, llamar inmediatamente a un centro de toxicologia 0 médico

P331 - No provocar el vémito

Incendio

P370 + P378 - En caso de incendio, utilizar arena seca, polvo quimico seco o espuma resistente al alcohol para la extincion
Consejos de prudencia - Almacenamiento

P405 - Guardar bajo llave

P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Consejos de prudencia - Eliminacion

Eliminar el contenido/el recipientes en una planta de tratamiento de residuos aprobada

Otras informaciones
Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos Nocivo para los organismos acuaticos

SECCION 3; COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia
Nombre de la sustancia Nimero CAS % en peso Cantidad
confidencial
Estireno 100-42-5 40.5-445 No
Oxibenzona 131-57-7 0.1921 No
Compuestos del cobalto - <0.15 No
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Descripcién de los primeros auxilios

Inhalacién Trasladar a la persona hacia el aire fresco. Si los signos o sintomas persisten, consultar a
un médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Si no respira, aplicar respiracion
artificial. Si respira con dificultad, administrar oxigeno. Consultar inmediatamente a un

médico.

Contacto con los ojos Enjuagar inmediatamente los 0jos al menos durante 15 minutos. Consultar a un médico.

Contacto con la piel Lavar con agua caliente y jabon. Quitar la ropa y el calzado contaminados. Si la irritacién
cutanea persiste, consultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a
usar.

Ingestion No provocar el vdmito. Riesgo de aspiracion en caso de ingestion - puede penetrar en los

pulmones y causar dafios. Este material puede entrar a los pulmones durante el vomito.
Administrar inmediatamente uno o dos vasos de leche o agua a la victima. No administrar
nada por la boca a una persona inconsciente. SOLICITAR INMEDIATAMENTE ATENCION
MEDICA.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
La inhalacion de concentraciones altas de vapor pueden causar la depresién del sistema nervioso central y narcosis. Irrita los ojos,
la piel y las vias respiratorias.

Indicacién de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial
Note to physicians Aplicar un tratamiento sintomatico.

SECCION 5: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios adecuados de extincion Dioxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo quimico seco. Agua pulverizada.
Medios no adecuados de extincion No utilizar un chorro de agua compacto ya que puede dispersar y extender el incendio.
Peligros especificos del producto  No hay informacion disponible.

guimico

Productos peligrosos de la La combustién puede producir monéxido de carbono, anhidrido carbénico y vapores o
combustion gases irritantes o toxicos.

Datos de explosion Inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Posible retroceso

de las llamas en una distancia considerable. Los recipientes vacios pueden contener
residuos del producto (liquido y/o vapor). No presurizar, cortar, soldar, soldar con latén,
perforar, pulir o exponer estos recipientes al calor, llamas, chispas, electricidad estatica u
otras fuentes de combustion, ya que el recipiente puede explotar y causar lesiones o la
muerte. Los tambores vacios se deben drenar completamente y taponar adecuadamente.
Los tambores vacios se deben devolver inmediatamente a un reacondicionador de
tambores o eliminar adecuadamente. Los recipientes cerrados se pueden romper cuando
se exponen al calor extremo.

Sensibilidad al impacto mecanico  Ninguno(a).

Sensibilidad a las descargas Ninguno(a).

estaticas

Equipo de protecciény Usar un aparato respirador autdbnomo (self-contained breathing apparatus, SCBA) y ropa
precauciones para el personal de  protectora completa de bombero. Descontaminar completamente todo el equipo protector
lucha contra incendios después de su uso. Evacue a todas las personas del area de fuego a una localizacion

segura. Llevar el material no combustible, si es posible, a una ubicacién segura lo antes
posible. Los bomberos deben protegerse contra un potencial peligro de explosiéon mientras
apagan las llamas. NO apagar un incendio causado por el flujo de este liquido inflamable
hasta que el flujo de liquido esté interrumpido efectivamente. Esta precaucion ayudara a
evitar la acumulacion de una mezcla explosivo de vapor y aire después de que se apague
el incendio inicial. Usar agua rociada para enfriar los recipientes expuestos al fuego.

SECCION 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O
FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Retirar todas las fuentes de ignicion. Evacuar al personal hacia areas seguras. Utilizar un
equipo de proteccion individual segun corresponda. Garantizar una ventilacién adecuada.
Mantener a las personas alejadas y contra el viento en caso de derrames o fugas. Tener
cuidado con los vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los
vapores pueden acumularse en las zonas inferiores. Evitese el contacto con los ojos y la
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Otras informaciones

Precauciones relativas al medio

piel.

Todos los equipos que se usen al manipular el producto deben estar conectados a tierra.

ambiente

Métodos y materiales para la contencién y limpieza de derrames o fugas

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Evite que el material

contamine el agua del subsuelo. Evitar que el producto penetre en los desagiies. Empapar
con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Tener cuidado con los
vapores que se acumulan formando asi concentraciones explosivas. Los vapores pueden

acumularse en las zonas inferiores.

Métodos de contencidn

Métodos de limpieza

Evitar que el material derramado: 1) contamine el suelo, 2) entre en alcantarillas sanitarias,
alcantarillas de aguas pluviales y sistemas de drenaje, y 3) entre en cuerpos de agua o
fosas que lleven a cursos de agua. Impedir la propagacién en grandes areas (por ejemplo,
por contencion o barreras de aceite). Impedir la propagacion sobre las grandes zonas (p.
ej. por contencion o barreras de aceite).
Absorber con un material inerte absorbente. Eliminar de la superficie del agua (p. e;.
espumando o sacando con un sifon). Desechar el material contaminado como vertido

segun item 13.

Prevencion de peligros secundarios Limpie bien las zonas y los objetos contaminados segun las reglamentaciones

ambientales.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manipulacion

No respirar los vapores ni la niebla. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lavar
las manos antes de los recesos e inmediatamente después de manipular el producto.
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Garantizar una ventilacion
adecuada. Establecer una toma a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo
receptor cuando se transfieren materiales. Utilizar herramientas que no produzcan chispas
y equipo antideflagrante. Consultar a su proveedor de los promovedores y catalisadores
para instucciones adicionales sobre la mezcladura y el uso corectos. Los recipientes vacios
pueden contener residuos del producto (liquido y/o vapor). No presurizar, cortar, soldar,
soldar con latén, perforar, pulir o exponer estos recipientes al calor, llamas, chispas,
electricidad estatica u otras fuentes de combustion, ya que el recipiente puede explotar y
causar lesiones o la muerte. Los tambores vacios se deben drenar completamente y
taponar adecuadamente. Los tambores vacios se deben devolver inmediatamente a un
reacondicionador de tambores o eliminar adecuadamente. No utilizar aire comprimido para

rellenar, descargar o manipular.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacenamiento

Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignicién. No fumar. Proteger de la luz
directa del sol. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.
Para asegurar la maxima estabilidad y mantener las propiedades 6ptimas de la resina, las
mismas se deben almacenar en recipientes cerrados a temperaturas por debajo de 77°F

(25°C).

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

Parametros de control

México valores limite de exposicion Este producto, segin se suministra, no contiene materiales peligrosos con limites de
exposicion ocupacional establecidos por los organismos reguladores especificos de la

region.
Nombre de la sustancia VLE-PPT VLE-CT VLE-P
Estireno 20 ppm 40 ppm -
100-42-5

Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria

Usar ventilacién general para mantener las concentraciones en suspension en el aire a
niveles inferiores a la regulacion y a los limites de exposicion recomendados en el trabajo.
Puede requerirse ventilacion local durante ciertas operaciones. Utilizar material eléctrico

antideflagrante.
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Medidas de proteccién individual, tales como equipos de proteccién personal

Proteccion ocular y de la cara:

Proteccion de la piel y el cuerpo

Proteccion respiratoria

Consideraciones generales sobre

higiene

gafas protectoras con cubiertas laterales En caso de posibles salpicaduras: Gafas de

seguridad con cierre hermético Garantizar que las estaciones de lavado ocular y duchas de
seguridad se encuentren cerca de los lugares de trabajo

No se requieren equipos especiales de proteccion.

No es necesario equipo de proteccion en condiciones normales de uso. Si se exceden los
limites de exposicidn o se presenta irritacion, puede requerirse ventilacion y evacuacion.

Manipular de acuerdo con las buenas practicas de higiene y seguridad industrial.

SECCION 9: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Informacién sobre propiedades fisicas y guimicas béasicas

Estoado fisico
Aspecto

Olor

Umbral olfativo

Propiedad
pH

Punto de fusién / punto de

congelacién

Liquido

Variable
Penetrante

0.2 ppm (Estireno)

Valores
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

Punto de ebullicién y rango de 146

ebullicién
Punto de inflamacién
Tasa de evaporacion

Inflamabilidad (sélido, gas)

32 °C
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

Limite de inflamabilidad en el aire
Limite superior de inflamabilidad No hay datos disponibles

o de explosividad

Limite inferior de inflamabilidad o No hay datos disponibles

de explosividad
Presién de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad en agua

No hay datos disponibles
3.6 (Aire = 1) (Estireno)
1.15-1.25 @ 25°C

No hay datos disponibles

Solubilidad en otros solventes No hay datos disponibles

Coeficiente de reparto

No hay datos disponibles

Temperatura de autoinflamacién 490°C / 914°F (Estireno)
Temperatura de descomposicion No hay datos disponibles

Viscosidad cinematica
Viscosidad dinamica

Otras informaciones

Propiedades comburentes

Propiedades explosivas
Peso molecular
Densidad del liquido
Densidad aparente

No hay datos disponibles
12500 - 15000 cps @ 25°C

No hay informacién disponible.
No hay informacién disponible.
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible
No hay informacién disponible

Observaciones ¢ Método

No se conocen
No se conocen

No se conocen

Copa cerrada Seta
No se conocen
No se conocen
No se conocen

No se conocen
No se conocen
No se conocen
No se conocen
No se conocen
No se conocen
No se conocen
No se conocen
Cono y placa

No se conocen

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones

peligrosas

Condiciones que deben evitarse

Estable en condiciones normales. Estable en las condiciones recomendadas de

almacenamiento.

Puede ocurrir polimerizacion. Ocurrird una polimerizacion peligrosa si se contamina con
peroxidos, sales metélicas y catalizadores de polimerizacién. El producto sufre una
polimerizacion peligrosa a temperaturas superiores a 150 F (65 C). Una polimerizacion
peligrosa puede ocurrir con la rebaja de concentracién de inhibidor - puede provocar el
aumento de la temperatura y de la presion en los contenedors cerrados.

Calor, llamas y chispas. Contaminacion por los materiales mencionados en Materiales
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incompatibles. Inestable con la rebaja de concentracion de inhibidor. Temperatura elevada.

Materiales incompatibles Acidos fuertes. Agentes oxidantes fuertes. Sales de metales. Catalizadores de
polimerizacion.

Productos de descomposicion Hidrocarburos. Mondxido de carbono. Diéxido de carbono (CO2). La descomposicion
peligrosos térmica puede provocar la liberacion de gases y vapores irritantes y toxicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacién sobre posibles vias de exposicién
Rutas primarias de acceso Contacto con los ojos. Ingestién. Inhalacién. Contacto con la piel. Absorcion a través de la
piel.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicolégicas
Sintomas Sintomas de sobreexposicién son mareo, dolor de cabeza, mareo, cansancio, nduseas,
pérdida del conocimiento, para respiratorio.

Toxicidad aguda

Nombre de la sustancia DL50, oral DL50, dérmica - CL50, inhalacién
Estireno ~ 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) =11.8 mg/l (4 H) (Rat)
100-42-5

Oxibenzona = 7400 mg/kg (Rat) - -
131-57-7

Medidas numéricas de toxicidad

Los siguientes valores se calculan en funcién del capitulo 3.1 del documento de GHS
ETAmezcla (oral) 11,145.00 mg/kg
ETAmezcla (cutanea) 4,650.00 mg/kg
ETAmezcla (inhalacion, vapor) 27.80 mg/l

Toxicidad aguda desconocida El 6.15420188% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida
Efectos retardados e inmediatos, asi como efectos crénicos producidos por una exposicion a corto y largo plazo

Efectos interactivos No hay informacion disponible.
Corrosién/irritacion cutanea No hay informacion disponible.

Lesiones oculares graves/irritaci6n No hay informacion disponible.

ocular

Sensibilizacion respiratoria o No hay informacidn disponible.
cutanea

Mutagenicidad en células No hay informacion disponible.
germinales

Carcinogenicidad No hay informacioén disponible.

Nombre de la sustancia ACGIH IARC NTP Mexico
Estireno A4 - No clasificado como Grupo 2A - Razonablemente -
100-42-5 carcinégeno para los Probablemente anticipado para ser

humanos carcindgeno para los agente carcinégeno
humanos humano

Compuestos del cobalto - Grupo 2B - Posiblemente - -

carcinégeno para los
humanos
Toxicidad para lareproduccién No hay informacién disponible.
STOT - exposicion Unica No hay informacion disponible.
STOT - exposicion repetida No hay informacion disponible.
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Efectos sobre los érganos diana Higado, Rifiones, Sistema nervioso central (SNC), Sistema respiratorio.
Peligro de aspiracién No hay informacidn disponible.

Otras informaciones No hay informacién disponible.

SECCION 12: INFORMACION ECOTOXICOLOGICA

Ecotoxicidad
El impacto ambiental de este producto no se ha estudiado completamente.
Estireno (CAS #: 100-42-5)

Coeficiente de reparto 2.95

Factor de bioconcentracién 13.5 fish

(FBC)

Algae/aquatic plants EC50 = 1.4 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h) EC50 0.46 - 4.3 mg/L
(Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)

Peces LC50 3.24 - 4.99 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) flow-through

LC50 19.03 - 33.53 mg/L (Lepomis macrochirus) (96 h) static
LC50 6.75 - 14.5 mg/L (Pimephales promelas) (96 h) static
LC50 58.75 - 95.32 mg/L (Poecilia reticulata) (96 h) static

Crustaceos EC50: 3.3 - 7.4mg/L (48h, Daphnia magna)

Compuestos del cobalto (CAS #: )

Coeficiente de reparto -

Algae/aquatic plants EC50 = 0.639 mg/L

Peces -

Toxicidad acuética desconocida
Un 37.8 % de la mezcla esta formado por componente(s) de riesgos desconocidos para los organismos acuaticos

Persistencia y degradabilidad
No hay informacidn disponible.

Bioacumulacién
No hay informacién disponible.

Otros efectos adversos
No hay informacidn disponible.

| SECCION 13: INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS |

Métodos de eliminacién

Informacion relativa a la eliminacién Desecho peligroso. Puede incinerarse si las normas locales lo permiten.
de los productos

Residuos de desechos o productos Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales.
no utilizados

Embalaje contaminado Eliminar los recipientes vacios para la reutilizacion local, la recuperacion o para la
eliminacion de los residuos

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

MEX
NUmero ONU UN1866
Designacion oficial de RESINA, SOLUCIONES DE
transporte
Clase de peligro CLASS 3
Grupo de embalaje PG Il
DOT
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Numero ONU
Designacion oficial de
transporte

Clase de peligro
Grupo de embalaje
NAERG:

IATA

Nimero ONU

Designacion oficial de
transporte

Transport hazard class(es)
Grupo de embalaje

IMDG

Namero ONU

Designacion oficial de
transporte

Transport hazard class(es)
Grupo de embalaje
EmS-No.

UN1866
RESINA, SOLUCIONES DE

3
Il
127

UN1866
RESINA, SOLUCIONES DE

3
1l

UN1866
RESINA, SOLUCIONES DE

CLASS 3
PG llI
F-E, S-E

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Disposiciones especificas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de gue se trate

El Convenio de Réterdam No aplicable

Inventarios Internacionales

TSCA Estatus en el inventario: No repertoriado en el TSCA
Estatus en el inventarioEste material contiene componentes que NO se incluyen en la Lista canadiense de
Canadiense: sustancias domésticas (DSL)

SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

NFEPA
Peligros para la salud Inflamabilidad Inestabilidad
2 3 1
Preparada por Departamento Regulador de Polynt.
Fecha de revisién 10/sep/2019
Nota de revision Ninguno(a)

Descargo de responsabilidad

Esta informacion que se proporciona de buena fe y es correcta a lo mejor de los conocimientos de Reichhold en la fecha
de este documento, esta disefiada para ayudar a nuestros clientes; sin embargo, Reichhold no garantiza su completitud o
exactitud. Nuestros productos estan destinados a la venta a clientes industriales y comerciales. Pedimos a nuestros
clientes que examinen y prueben nuestros productos antes de usarlos, para convencerse con respecto a su conveniencia
para las aplicaciones especificas. Cualquier uso que los clientes de Reichhold o terceros hagan de esta informacion, su
dependencia de ella o las decisiones tomadas en base a la misma, son responsabilidad de dicho cliente o tercero.
Reichhold niega su responsabilidad por dafios o responsabilidad de cualquier tipo resultantes del uso de esta
informacion. NO SE HACEN AFIRMACIONES O DECLARACIONES, YA SEA EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS
DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO, CON RESPECTO A ESTA INFORMACION O
AL PRODUCTO QUE ESTA DESCRIBE. EN NINGUN CASO SERA REICHHOLD RESPONSABLE POR DANOS
ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS.

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad

Pagina 8/8



